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介绍
COMPANY PROFILE

GSTT 成立于 2024 年，基于 20 年在半导体晶圆测试卡开发、

生产和设计方面的专业经验。

公司最初专注于 2D MEMS 探针和空间变换器（Interposer）的开发。

通过持续的研发，GSTT 不断提升自主设计和制造探针头的能力，

成功开发出 MEMS 垂直探针和 2D MEMS 垂直探针，

同时在 PCB/MLO 设计和设备开发方面也建立了核心竞争力。
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主要产品与服务
客户需求导向，提供多样化的产品与服务

• 制作可降低成本的 Space 
Transformer

• 根据客户要求进行
Interposer（中介层）设计与

制作

SPACE 
TRANSFORMER

2D MEMS 探针
Vertical Cobra 探针

2D MEMS Blade 探针

MEMS探针

提供基于设备开发的整体解
决方案

提供安装/培训服务

PMI设备

单通道头、四通道测试头
Cobra针更换为MEMS针头

探针头更换

测试环境温度控制, 冷却热盘
确保测试数据稳定可靠

Chiller冷却设备

涂层设备是一种通过化学气相
沉积（CVD）技术

Parylene 涂层设备
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SPACE TRANSFORMER

位于芯片与测试板（Test Board）之间的中间连接部件

• 负责转换引脚之间的间距（缩小/扩大）或重新排列信号的
核心部件

• 高集成电路（IC）的微小输入输出（I/O）可高效连接至测试
设备

• 起到“测试接口桥梁”的作用
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SPACE TRANSFORMER
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2D MEMS 探针卡

Probe Head detach

Pin remove New Pin nsertROTATE BOTTOM SIDE

Probe Head

1 1

2 3 4

1个站点更换服务 Single Head，
Cobra针更换为 MEMS针 探针头服务

探针

1.拆卸探针头（Probe Head）
2.拆除探针（Probe Pin）
3.插入新探针
4.打磨（Sanding）
5.校准确认（Alignment）

•通过可继续使用原PCB的维修服务，降低成本
•快速维修响应，缩短周期
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2D MEMS 探针-BLADE TYPE

• 适用于 pitch 的四层设计
• 最小支持 pad 尺寸：23X23
• 最大针脚寿命：20,000 次
• 材料：Ni 合金 / Ni-Bo 两种类型
• 电流：750mA ~ 1A
• 频率：<400MHz
• 工作温度：-20~125℃
• 接触电阻：<3 欧姆
• 针尖长度 um/(mil)：250um / 10(mil)

针长: 250um /  500um
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		Vertical ( MEMS - Blade ) General Specification

		General Specifications

		Probe Diameter ( um )		20X20		26X26		30X30

		Min. Pitch ( um )		38		46		50

		Min. Pad Size ( um )		23X23		32X32		36X36

		Pin Max Count ( pin )		20,000		20,000		20,000

		Material		Ni Alloy		Ni Alloy		Ni Alloy

		Alignment ( +/- um )

		Flat Tip		3		3		3

		Round Tip		3		3		3

		Recommended OD		2mil (Max.3mil)		2mil (Max.3mil)		2mil (Max.3mil)

		Probe Force ( gf/mil )		0.8~4.0g		0.8~4.0g		0.8~4.0g







2D MEMS 探针
Touch Down Life Cycle
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2D MEMS 探针
Probe Mark
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2D MEMS 探针 Cobra Type
Vertical Type
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MEMS VERTICAL COBRA
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MEMS VERTICAL COBRA

Vertical Cobra：探针：为实现高密度、高精度、高可靠性测试而设计

• DRAM / NAND / Flash 晶圆测试
• CPU / GPU / SoC 等高集成度逻辑器件
• CIS（CMOS 图像传感器）测试

• 在多站点并行测试中，实现通道间最小干扰的精密测试环境

• 探针（Pin）通常由 BeCu、Ni 合金、钨等导电合金制成

• 安装在 Space Transformer 或中介层（Interposer）上端，将信号传输至上层 PCB
• 由于采用垂直排列结构，接触位置精度高，重复接触耐用性优越

项目 说明

垂直接触结构
探针以垂直方向接触晶圆表面，可实现高
平行度和精确的接触力控制

Cobra 形状的曲线结构 探针具有柔性的“S”型曲线，具备良好的
冲击吸收能力和重复接触的耐久性

高密度排列
可设计应对数百至数千通道微间距DUT（被
测设备）的高密度封装

精密制造工艺（MEMS） 采用MEMS（微机电系统）加工技术，实现
超精密对准并保证性能一致性

长寿命与高稳定性
即使在数十万次重复接触测试环境中，接
触电阻变化小，维护方便
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PRODUCTS 
INFORMATION

-PMI 设备-

-设备制造服务-
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P MI(探针痕迹检查)
•支持 8 英寸和 12 英寸晶圆

•配备高速/高精度的载台技术

•操作简便，可生成 PMI 结果数据

•可对完成的 PMI 结果进行追加分析，并可根据失败数据进行重新测试

•可对空晶圆（Blank Wafer）执行 PMI

•可安装客户定制选项（1端口/2端口 LPM、FFU、晶圆表面检测视觉模块等）

•支持多种倍率配置（1X、2X、5X、10X、20X）

•支持数据备份（硬盘镜像功能）

•可根据指定的 PAD 位置移动
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PMI(PROBE MARK INSPECTION) 设备设置类型

晶圆图（由 Live Vision 提供）
设定测试 / 未测试芯片（Die）
生成焊盘数据

加载探针卡数据

 （不生成晶圆图及焊盘数据）

※ 设备设置 [Type1] ※ 设备设置 [Type2] 视觉系统倍率调整

Retest Function (复测功能)

- 对 Fail 结果的全部或选定焊盘进行在线复测
- 读取已有数据，与实际晶圆对比并复测

[生成晶圆图] [由探针卡数据生成晶圆图]
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PMI(PROBE MARK INSPECTION)
设备比较

项目 K1-300（韩国制造） B600（日本制造） EAGLE 60（日本制造）

外观 ![K1-300图] ![B600图] ![EAGLE 60图]

适用晶圆大小 8英寸 / 12英寸 8英寸 / 12英寸 8英寸 / 12英寸

测试类型 探针压痕检查（PMI） 探针压痕检查（PMI） 探针压痕检查（PMI）

测试方式 自动 / 手动 单通道（红色字体） 自动
特点

- 检查功能 压痕图像检测 / 数据生成 压痕图像检测 / 数据生成 压痕图像检测 / 数据生成

- 重测功能 支持 支持 支持

- 数据分析 支持离线数据分析 支持 支持

- 设备接口 与上位机通信（RS232） 支持 支持

- Wafer对准 自动校准 自动 自动
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设备制造服务(Machine Customer Service)

设备定制制造服务

了解客户所需设备的性能、功能和目
标，进行概念讨论。

设备概念讨论01

选择部件和材料，制作2D与3D设计图，
并与客户确认后进行修改。

设计与修改作业02

在正式制造设备前，利用3D打印机预
先制作设备模型。

设备模型制作03

进行实际设备的生产制造。

设备制造04

自动/手动ACF Bonder. 

打磨机

半自动调针机
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PRODUCTS 
INFORMATION

-Chiller冷却设备-

- Parylene 涂层设备 -
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Chiller冷却设备

1. 使用目的
•测试环境温度控制
→ 在探针台测试过程中，需对被测芯片（DUT：Device Under Test）进行精确的温度控制
→ Chiller用于冷却系统，确保高温/低温测试的温度稳定性
•冷却热盘（Thermal Chuck）
→ DUT安装在热盘上进行测试，热盘的温度需精确控制
→ Chiller通过管路与热盘连接，循环冷却液，实现热量传导或散热
•确保测试数据稳定可靠
→ 实现±0.1℃左右的温度稳定性，保证测试结果的准确性与重复性

2. 工作原理
•Chiller内部通过压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀等结构对冷媒进行循环
•冷媒通过管路将热量从热盘带走
•系统通过温控器监测并维持设定温度（如-40℃~+125℃）

3. 应用场景
•WLCSP/Flip Chip等先进封装的温度测试
•高可靠性要求的车规芯片测试
•多温测试（低温/常温/高温）中常见的温控解决方案

由CHAGO Engineering开发的多种“Chiller开发产品”已准备就绪, 可根据客户的需求进行“定制开发”.
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Chiller冷却设备(Chiller)

产品名
Iron-1(-100℃ Cryo Chiller)

温度范围 -100℃一下

冷却能力 100W @ -95℃

冷却方式
/Option

风冷冷冻机式 / 含移动式冷头

电气规格 1P, 220V, 60Hz (Breaker 10A)

尺寸 313(W) * 621(D) * 551(H)

其他 低温工艺专用设备 / 可安装在狭小空间

产品名
Iron-7(Wide Range Cryo Chiller)

温度范围 -55℃ ~ +100℃

冷却能力 500W @ -55℃ ( 3Lpm)

冷却方式/Option 水冷冷冻机式 / HFE-7200

电气规格 3P, 220V, 60Hz (Breaker 30A)

尺寸 670(W) * 800(D) * 1548(H)

其他 广泛的运行温度

产品名
Iron-10(Multi Channel Cryo Chiller)

温度范围
-55℃ ~ +25℃

冷却能力
500W @ -55℃ * 3CH

冷却方式
/Option

水冷冷冻机式 / HFE-7200

电气规格 3P, 220V, 60Hz (Breaker 60A)

尺寸 600(W) * 950(D) * 1850(H)

其他 一台设备可运行到主设备代

产品名 Iron-10T(混合型 Chiller )

温度范围 -80 ~ +40℃ / 0 ~ +60℃ / +30 ~ +150℃

冷却能力 6KW @ -60℃ / 15KW @ 0℃ / 20KW @ +60℃

冷却方式
/Option

水冷冷冻机式，热交换式

电气规格 3P, 220V, 50/60Hz (Breaker 200A)

尺寸 650(W) * 1050(D) * 1850(H)

其他 通道1/2为冷冻式，通道3为热交换式
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Chiller冷却设备(Chiller)
产品名 Thor-1(High Temp Heat Exchanger)

温度范围 +30℃ ~ +130℃

冷却能力 1kW @ +125℃

冷却方式/Brine 水冷热交换式 / HT-230

电气规格 3P, 220V, 60Hz (Breaker 15A)

尺寸 400(W) * 750(D) * 1184(H)

其他 高温工艺运行，通过流量控制可瞬时应对负载

产品名 Thor-2(3kW Heat Exchanger)

温度范围 +30℃ ±2℃

冷却能力 3kW @ +25℃ (40Lpm)

冷却方式/Brine 水冷热交换式 / DI Water

电气规格 3P, 220V, 50/60Hz (Breaker 10A)

尺寸 443(W) * 522.5(D) * 259.5(H)

其他 空间使用高效 / 可进行电阻管理

产品名 Thor-3(2.5kW Heat Exchanger)

温度范围 +30℃ ±2℃

冷却能力 2.5kW @ +25℃ (25Lpm)

冷却方式/Brine 水冷热交换式 / DI Water

电气规格 3P, 220V, 60Hz (Breaker 10A)

尺寸 443(W) * 520.5(D) * 259.5(H)

其他 Rack 内

产品名 Thor-5(5kW Heat Exchanger)

温度范围 +20℃ ~ +30℃

冷却能力 5KW @ +25℃ (80Lpm)

冷却方式/Brine 水冷热交换式 / DI Water

电气规格 驱动部 3P, 380V, 60Hz / 控制部 1P, 220V, 60Hz

尺寸 485(W) * 800(D) * 360(H)

其他 空间使用高效
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Chiller冷却设备(Chiller)
产品名 Thor-8D(Dual Heat Exchanger)

温度范围 +35℃ ~ +200℃

冷却能力 5KW @ +60℃ * 2CH (20Lpm)

冷却方式/Brine 水冷热交换式

电气规格 3P, 220V, 50/60Hz (Breaker 75A)

尺寸 650(W) * 1000(D) * 1550(H)

其他

产品名 Thor-10((10kW Heat Exchanger)

温度范围 +20℃ ~ +30℃

冷却能力 10KW @ +25℃ (80Lpm)

冷却方式/Brine 水冷热交换式 / DI Water

电气规格 驱动部 3P, 380V, 60Hz / 控制部 1P, 220V, 60Hz

尺寸 520(W) * 800(D) * 380(H)

其他

产品名 Thor-25(13kW Dual Heat Exchanger)

温度范围 +20℃ ~ +35℃

冷却能力 13KW @ +30℃ * 2CH (30Lpm)

冷却方式/Brine 水冷热交换式 / FL-300

电气规格 3P, 220V, 50/60Hz (Breaker 50A)

尺寸 600(W) * 900(D) * 1700(H)

其他 各通道分配器独立运行，实现多通道运行

产品名 Nos-1(Multi Channel Air Chiller)

温度范围 -30℃ 一下

冷却能力 1kW @ -10℃

冷却方式/Brine 风冷冷冻机式 / CDA (Air)

电气规格 1P, 220V, 60Hz (Breaker 10A)

尺寸 600(W) * 530(D) * 1080(H)

其他 支持多通道运行的设备
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Chiller冷却设备(Chiller)
产品名 Nos-2(2kW Rack Type Chiller)

温度范围 10℃ ~ 35℃

冷却能力 2.0kW @ +25℃ (10Lpm)

冷却方式/Brine 风冷冷冻机式 / DI Water

电气规格 3P, 220V, 50/60Hz (Breaker 20A)

尺寸 420(W) * 804(D) * 300(H)

其他 采用机架式设计，便于使用

产品名 Nos-3(Multi Channel Air Chiller)

温度范围 -5℃ ~ +20℃

冷却能力 2.6kW @ +10℃ (20Ch * 300Lpm)

冷却方式/Brine 风冷冷冻机式 / CDA

电气规格 1P, 220V, 60Hz (Breaker 30A)

尺寸 580(W) * 800(D) * 1580(H)

其他
内部配有分配器，可支持10个通道（通过阀门实

现独立运行）

产品名 Nos-5(Multi Channel Air Chiller)

温度范围 -15℃ ~ +10℃

冷却能力 5kW @ -10℃ (20Ch * 300Lpm)

冷却方式/Brine 风冷冷冻机式 / CDA

电气规格 1P, 220V, 60Hz (Breaker 30A)

尺寸 480(W) * 994(D) * 1493(H)

其他 支持多通道运行的设备

产品名 Nos-10(10kW PCW Chiller)

温度范围 +15℃ ~ +30℃

冷却能力 10kW @ +20℃ (80Lpm)

冷却方式/Brine 风冷冷冻机式 / DI Water

电气规格 3P, 220V, 60Hz (Breaker 50A)

尺寸 700(W) * 780(D) * 1100(H)

其他 提供PCW供水系统 / 冷凝器分开配置
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Chiller冷却设备(Chiller)

产品名 Hawk-1(电子 Chiller)

温度范围 技术规格可协商

冷却能力 技术规格可协商

冷却方式/Brine 水冷冷冻机式 / 可协商

电气规格 技术规格可协商

尺寸 技术规格可协商

其他 使用珀耳帖元件

产品名 Hawk-5(Energy Saving )

温度范围 -15℃ ~ +10℃

冷却能力 5KW @ -10℃

冷却方式/Brine 水冷冷冻机式 / EG+DI

电气规格 3P, 220V, 50/60Hz (Breaker 30A)

尺寸 480(W) * 994(D) * 1493(H)

其他 利用热气的节能型

产品名 Hawk-6(Energy Saving )

温度范围 -15℃ ~ +10℃

冷却能力 5KW @ -10℃

冷却方式/Brine 水冷冷冻机式 / EG+DI

电气规格 3P, 220V, 50/60Hz (Breaker 30A)

尺寸 680(W) * 850(D) * 1620(H)

其他 利用热气的节能型 / 配备PCW过滤器

产品名 MARBLE-1.0(Cryo Engine)

温度范围 -50℃ ~ +10℃

冷却能力 400W @ -40℃

冷却方式
/Brine

水冷发动机 / 冷却液

电气规格 1P, 220V, 50/60Hz (Breaker 15A)

尺寸 350(W) * 600(D) * 1040(H)

其他 采用氦气的环保无氟系统
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Parylene 涂层设备
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Parylene 涂层设备
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Parylene 涂层设备
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Email
taeug260@global -stt.com

Phone
KR : +82-10-5142-4671
CN : +86 137 3680 5425

Address
邮箱 : taeug260@global-stt.com 电话 – 韩: +82-10+5142-4671

             中国 : +86 137 3680 5425
地址：韩国京畿道华城市东滩尖端产业1路 51-9 地下1层 B128号
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