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COMPANY PROFILE

GSTT는 2024년에 설립되었으며, 반도체 웨이퍼 테스트
카드의 개발, 생산 및 설계 분야에서 20년간 쌓아온
전문성을 기반으로 하고 있습니다. 회사는 초기에는 2D 
MEMS 프로브와 인터포저(Interposer) 개발에
주력하였으며, MEMS 수직 프로브 및 2D MEMS 수직
프로브 개발에 성공하였고, PCB/MLO 설계 및 장비 개발
분야에서도 핵심 경쟁력을 구축하였습니다.
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주요제품 및 서비스
고객 요구에 기반한 다양한 제품 및 서비스 제공

SPACE 
TRANSFORMER

• 비용 절감이 가능한
Space Transformer 제작

• 고객 요구에 따라
Interposer(중간층) 설계
및 제작

2D MEMS 탐침
Vertical Cobra탐침
2DMEMS Blade 탐침

MEMS탐침

Probe Mark 
Inspection

PMI장비

• 단일 채널 헤드, 4채널
테스트 헤드

• Cobra 핀을 MEMS 
핀으로 교체

프로브카드 Chiller장비

온도 제어 및 냉각
핫플레이트를 통해

테스트 데이터의 안정성과
신뢰성을 보장

코팅 장비는 화학 기상
증착(CVD) 기술을
통해 작동하는 장비
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패럴린 코팅 장비



SPACE TRANSFORMER

칩과 테스트 보드(Test Board) 사이에 위치한 중간 연결 부품

• 핀 간 간격을 축소/확대하거나 신호를 재배열하는 핵심 부품
• 고집적 회로(IC)의 미세한 입출력(I/O)을 테스트 장비에 효율적으로 연결
• 프로브헤드 채널 확장을 통한 PCB 연결 역할
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SPACE TRANSFORMER
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2D MEMS 프로브카드

3

Pin remove

4

New Pin nsert

1

Probe Head detach

2

ROTATE BOTTOM SIDE

1

Probe Head

단일 사이트 교체서비스
Single Head，

Cobra 핀을 MEMS 핀으로 교체하는
탐침 헤드(Probe Head) 교체 서비스

탐침

1. 프로브헤드 탈착（Probe Head）
2. 프로브핀 제거（Probe Pin）
3.교체핀 insert
4. 샌딩작업（Sanding）
5. Alignment 확인（Alignment）

•기존 PCB를 재사용할 수 있는 수리 서비스를 통해 비용 절감
•신속한 수리 대응으로 리드타임 단축
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• Pitch에 적합한 4층 설계
• 지원하는 최소 Pad 크기: 23×23
• 최대 핀 수명: 20,000회
• 재질: 니켈 합금 / Ni-Bo 두 가지 타입
• 전류 용량: 750mA ~ 1A
• 주파수: <400MHz
• 동작 온도: -20 ~ 125℃
• 접촉 저항: <3Ω
• 핀 끝 길이 (μm / mil): 250μm / 10mil

2D MEMS 탐침-BLADE TYPE
Tip Length: 250um / 500um
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2D MEMS 탐침
Touch Down Life Cycle
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2D MEMS 탐침
Probe Mark
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2D MEMS 탐침 Cobra Type
Vertical Type
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MEMS VERTICAL COBRA
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MEMS VERTICAL COBRA

Vertical Cobra: 고밀도, 고정밀, 고신뢰성 테스트를 실현하기 위해 설계된 프로브
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내용항목
MEMS 탐침 핀헤드 (MEMS 探针针头)제품명

더 작은 패드 크기
지원고주파저저항장수명주요 특징

첨단 패키징 및 파인 피치(Fine Pitch) 제품
테스트에 적합적용 분야

내용항목
- DRAM / NAND / Flash 웨이퍼 테스트-

CPU / GPU / SoC 등의 고집적 로직
디바이스- CIS (CMOS 이미지 센서) 테스트

주요 테스트 대상

- 다중 사이트 병렬 테스트 시 채널 간
간섭 최소화- 정밀 테스트 환경 제공테스트 환경 특징

- BeCu (베릴륨 구리)- Ni 합금- 텅스텐 등
전도성 합금프로브(핀) 재질

- Space Transformer 또는 Interposer 
상단에 장착되어 상위 PCB로 신호 전달장착 구조

- 수직 배열 구조 채택으로 접촉 위치
정밀도 우수- 반복 접촉 내구성 우수기술적 장점



PRODUCTS 
INFORMATION

-PMI 장비-

-장비제작서비스-
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PMI(Probe Mark Inspection)
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내용항목
8인치 및 12인치 웨이퍼 지원지원 웨이퍼 크기
고속/고정밀 스테이지(이송 장치) 기술 탑재기술 사양
- 조작이 간편하며 PMI 결과 데이터 생성 가능- 완료된 PMI 
결과에 대한 추가 분석 가능작동 편의성

- 실패 데이터 기반 재테스트 기능- 빈 웨이퍼(Blank Wafer)에
대한 PMI 수행 가능테스트 기능

- 고객 맞춤형 옵션 설치 가능 예: 1포트/2포트 LPM, FFU, 
웨이퍼 표면 검사용 비전 모듈 등옵션 기능

다양한 배율 구성 지원: 1X, 2X, 5X, 10X, 20X배율 지원
하드 디스크 이미지 기능을 통한 데이터 백업 지원데이터 백업
지정된 PAD 위치로의 이동 기능 지원위치 지정 기능



PMI(PROBE MARK INSPECTION) 장비설정

[Wafer Map 작성]

웨이퍼 맵(Live Vision 제공)을
통해 테스트/미테스트 칩(Die)을
설정하고, 패드 데이터를 생성

[프로브 카드 데이터를 통해 웨이퍼 맵 생성]
프로브 카드 데이터 로드

(웨이퍼 맵 및 패드 데이터는 생성되지 않음)

※ 장비설정[Type1] ※ 장비설정[Type2] 비전 시스템 배율 조정

Retest Function (재테스트기능)

- Fail 결과의 전체 또는 선택된 패드를 온라인으로 재테스트
- 기존 데이터를 불러와 실제 웨이퍼와 비교 후 재테스트

수행
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PMI(PROBE MARK INSPECTION)
장비비교
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NSX330Wafer WorxWI-300모델명

사진

미국미국대한민국국가

생산단종생산제작여부

5 ~ 10분≤10분≤15분측정시간
(12"/10,000PAD 기준)

주요 기
능

±1.0 ㎛±1.0 ㎛≤±1.0 ㎛Accuracy

Line ConfocalLine ConfocalArea SCAN측정방법

200mm & 300mm200mm & 300mm200mm & 300mmWafer Size

X○○None Pattern Wafer
가능여부

XX○Retest for Fail PMI



장비제작서비스(Machine Customer Service)

장비제작서비스절차

고객이 필요로 하는 장비의 성능, 기능, 
목표를 이해하고 개념에 대한 논의를
진행합니다.

장비컨셉논의01

부품과 재료를 선정한 후, 2D 및 3D 설계도를
제작하고 고객과 확인 및 수정을 거칩니다.

설계및수정작업02

실제 장비를 제조하기 전에 3D 프린터로
장비의 모델을 사전 제작합니다. 。

장비모형제작03

실제 장비를 생산 및 제조합니다.

실제장비제작0 4

자동/수동ACF Bonder.

샌딩기

반자동얼라인먼트장비
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PRODUCTS 
INFORMATION

-Chiller장비-

- 패럴린 코팅장비-
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Chiller장비

1.사용목저

• 테스트 환경 온도 제어
→ 프로브 스테이션에서 테스트할 때, DUT(Device Under Test)의 정밀한 온도 제어 필요
→ 칠러는 냉각 시스템으로 사용되어 고온/저온 테스트 시 온도 안정성 확보

• 써멀 척(Thermal Chuck) 냉각
→ DUT는 써멀 척 위에 장착되어 테스트됨
→ 칠러는 파이프를 통해 써멀 척과 연결되며, 냉각수를 순환시켜 열전달 및 방열 수행

• 테스트 데이터의 신뢰성 확보
→ 약 ±0.1℃의 온도 안정성 달성
→ 테스트 결과의 정확도 및 반복성 확보

2.작동원리
• 칠러 내부는 컴프레서(압축기), 콘덴서(응축기), 에바포레이터(증발기), 팽창밸브 등을 통해

냉매를 순환시킴
• 냉매는 써멀 척으로부터 열을 흡수해 외부로 전달
• 온도 컨트롤러로 설정 온도(예: -40℃ ~ +125℃)를 감지 및 유지

3. 적용사례
• WLCSP / 플립칩(Flip Chip) 등의 첨단 패키지 온도테스트
• 높은 신뢰성이 요구되는 자동차용 반도체 테스트
• 저온/상온/고온 등 다양한 온도 환경 테스트에서의 표준적인 온도 제어 솔루션

CHAGO Engineering이 개발한 다양한 “Chiller 개발 제품”이 준비되어 있으며, 고객의 요구에 따라 “맞춤형 개발”이 가능합니다.
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Iron-1(-100℃ Cryo Chiller)제품명

-100℃이하온도범위

100W @ -95℃냉각능력

공냉 냉동기식 / 이동식 Cold Head 포함냉각방식
/Option

1P, 220V, 60Hz (Breaker 10A)전기사양

313(W) * 621(D) * 551(H)사이즈

극저온 공정 특화 설비 / 협소한 장소 설치 가능기타

Iron-7(Wide Range Cryo Chiller)제품명

-55℃ ~ +100℃온도범위

500W @ -55℃ ( 3Lpm)냉각능력

수냉 냉동기식 / HFE-7200냉각방식/Brine

3P, 220V, 60Hz (Breaker 30A)전기사양

670(W) * 800(D) * 1548(H)사이즈

광범위한 운영 온도기타

Iron-10(Multi Channel Cryo Chiller)제품명

-55℃ ~ +25℃온도범위

500W @ -55℃ * 3CH냉각능력

수냉 냉동기식 / HFE-7200냉각방식/Brine

3P, 220V, 60Hz (Breaker 60A)전기사양

600(W) * 950(D) * 1850(H)사이즈

한대로 Main 설비 세대까지 운영 가능기타

Iron-10T( 혼합형 Chiller )제품명

-80 ~ +40℃ / 0 ~ +60℃ / +30 ~ +150℃온도범위

6KW @ -60℃ / 15KW @ 0℃ / 20KW @ +60℃냉각능력

수냉 냉동기식, 열교환식냉각방식/Option

3P, 220V, 50/60Hz (Breaker 200A)전기사양

650(W) * 1050(D) * 1850(H)사이즈

Ch1/2 냉동식, Ch3 열교환식기타

Chiller장비
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Chiller장비
Thor-1(High Temp Heat Exchanger)제품명

+30℃ ~ +130℃온도범위

1kW @ +125℃냉각능력

수냉 열교환식 / HT-230냉각방식/Brine

3P, 220V, 60Hz (Breaker 15A)전기사양

400(W) * 750(D) * 1184(H)사이즈

고온 공정 운영, 유량 제어로 순간 부하 대응 가능기타

Thor-2(3kW Heat Exchanger)제품명

+30℃ ±2℃온도범위

3kW @ +25℃ (40Lpm)냉각능력

수냉 열교환식 / DI Water냉각방식/Brine

3P, 220V, 50/60Hz (Breaker 10A)전기사양

443(W) * 522.5(D) * 259.5(H)사이즈

공간 사용 효율적 / 비저항 관리 가능기타

Thor-3(2.5kW Heat Exchanger)제품명

+30℃ ±2℃온도범위

2.5kW @ +25℃ (25Lpm)냉각능력

수냉 열교환식 / DI Water냉각방식/Brine

3P, 220V, 60Hz (Breaker 10A)전기사양

443(W) * 520.5(D) * 259.5(H)사이즈

Rack 내기타

Thor-5(5kW Heat Exchanger)제품명

+20℃ ~ +30℃온도범위

5KW @ +25℃ (80Lpm)냉각능력

수냉 열교환식 / DI Water냉각방식/Brine

구동부 3P, 380V, 60Hz / 제어부 1P, 220V, 60Hz전기사양

485(W) * 800(D) * 360(H)사이즈

공간 사용 효율적기타
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Chiller장비
Thor-8D(Dual Heat Exchanger)제품명

+35℃ ~ +200℃온도범위

5KW @ +60℃ * 2CH (20Lpm)냉각능력

수냉 열교환식냉각방식/Brine

3P, 220V, 50/60Hz (Breaker 75A)전기사양

650(W) * 1000(D) * 1550(H)사이즈

기타

Thor-10(10kW Heat Exchanger)제품명

+20℃ ~ +30℃온도범위

10KW @ +25℃ (80Lpm)냉각능력

수냉 열교환식 / DI Water냉각방식/Brine

구동부 3P, 380V, 60Hz / 제어부 1P, 220V, 60Hz전기사양

520(W) * 800(D) * 380(H)사이즈

기타

Thor-25(13kW Dual Heat Exchanger)제품명

+20℃ ~ +35℃온도범위

13KW @ +30℃ * 2CH (30Lpm)냉각능력

수냉 열교환식 / FL-300냉각방식/Brine

3P, 220V, 50/60Hz (Breaker 50A)전기사양

600(W) * 900(D) * 1700(H)사이즈

각 Channel 분배기 별도 운영으로 Multi 운영기타

Nos-1(Multi Channel Air Chiller)제품명

-30℃ 이하온도범위

1kW @ -10℃냉각능력

공냉 냉동기 / CDA (Air)냉각방식/Brine

1P, 220V, 60Hz (Breaker 10A)전기사양

600(W) * 530(D) * 1080(H)사이즈

Multi 운영 가능 설비기타
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Chiller장비
Nos-2(2kW Rack Type Chiller)제품명

10℃ ~ 35℃온도범위

2.0kW @ +25℃ (10Lpm)냉각능력

공냉 냉동기식 / DI Water냉각방식/Brine

3P, 220V, 50/60Hz (Breaker 20A)전기사양

420(W) * 804(D) * 300(H)사이즈

Rack Type 으로 사용 용이기타

Nos-3(Multi Channel Air Chiller)제품명

-5℃ ~ +20℃온도범위

2.6kW @ +10℃ (20Ch * 300Lpm)냉각능력

공냉 냉동기식 / CDA냉각방식/Brine

1P, 220V, 60Hz (Breaker 30A)전기사양

580(W) * 800(D) * 1580(H)사이즈

내부 분배기로 10Ch 사용 ( Valve 이용하여 개
별 운영 )기타

Nos-5(Multi Channel Air Chiller)제품명

-15℃ ~ +10℃온도범위

5kW @ -10℃ (20Ch * 300Lpm)냉각능력

공냉 냉동기식 / CDA냉각방식/Brine

1P, 220V, 60Hz (Breaker 30A)전기사양

480(W) * 994(D) * 1493(H)사이즈

Multi 운영 가능 설비기타

Nos-10(10kW PCW Chiller)제품명

+15℃ ~ +30℃온도범위

10kW @ +20℃ (80Lpm)냉각능력

공냉 냉동기식 / DI Water냉각방식/Brine

3P, 220V, 60Hz (Breaker 50A)전기사양

700(W) * 780(D) * 1100(H)사이즈

PCW 공급 설비 / 응축기 별도기타
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Chiller장비
Hawk-1(전기 Chiller)제품명

사양협의온도범위

사양협의냉각능력

수냉 냉동기식 / 협의냉각방식/Brine

사양협의전기사양

사양협의사이즈

펠티어소자사용기타

Hawk-5(Energy Saving )제품명

-15℃ ~ +10℃온도범위

5KW @ -10℃냉각능력

수냉 냉동기식 / EG+DI냉각방식/Brine

3P, 220V, 50/60Hz (Breaker 30A)전기사양

480(W) * 994(D) * 1493(H)사이즈

Hot-Gas를 활용한 Energy Saving Type기타

Hawk-6(Energy Saving )제품명

-15℃ ~ +10℃온도범위

5KW @ -10℃냉각능력

수냉 냉동기식 / EG+DI냉각방식/Brine

3P, 220V, 50/60Hz (Breaker 30A)전기사양

680(W) * 850(D) * 1620(H)사이즈

Hot-Gas를 활용한 Energy Saving Type
/ PCW Filter 적용

기타

MARBLE-1.0(Cryo Engine)제품명

-50℃ ~ +10℃온도범위

400W @ -40℃냉각능력

수냉 Engine / Coolant냉각방식/Brine

1P, 220V, 50/60Hz (Breaker 15A)전기사양

350(W) * 600(D) * 1040(H)사이즈

Helium을 이용한 친환경 Non Freon System기타
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H.P    – 韩 : +82-10+5142-4671
中国 : +86 137 3680 5425

주소: 경기도 화성시 동탄첨단산업1로 51-9 B128호(지하1층)


